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专业词汇

专业词汇
 
	ATS
	After Treatment System - 处理后系统是指 发动机产生气体的排气装置。

	充电机
	把机械能转化为电能的部件。

	授权维修点
	科勒公司授权服务中心

	 缸径
	 发动机燃烧室的气缸的内径。

	 催化单元
	 一个负责过滤排烟的装置

	 燃烧室
	 柴油和空气组成的混合气发生化学反应的燃烧腔室

	 共轨
	 产生持续直接供应喷油器柴油的高压公共轨道。

	DOC
	Diesel Oxidation Catalyst - 柴油发动机氧化催化器 是用于减少发动机所产生尾气中 有害排放的装置。

	DPF
	Diesel Particulate Filter - 柴油颗粒过滤器 是用于捕获柴油发动机所排放的碳源颗粒的 一种过滤器。

	 EC
	 "欧洲共同体".

	 ECS
	 排放控制系统

	 ECU
	 电子控制单元；一种电子设备负责电气检测和控制其它电子控制设备。

	 EGR
	 废气再循环，用在内燃机上；这是一个系统能通过带一些燃烧的废气再循环燃烧一次，这样能降低出现在废气中的部分污染物含量。

	ETB
	Electronic Throttle Body - 电控节气门，ECU 根据加速踏板的要求对其进行控制，其功能对于 ATS 系统的正确再生 具有决定性作用。

	 冷却器
	 废气再循环冷却器；一个能冷却EGR废气的系统。它能维持在进气总管里的温度恒定，这样能提高气缸内的燃烧并进一步降低污染物。

	 EPA
	环境保护署。美国授权的保护环境的部门；它的职能是管理和控制污染排放。

	 电子喷油器
	一个电子执行部件能在气缸里喷射雾化的柴油。

	 功能单元
	 部件，或主要部件组，能在发动机上执行特殊的功能。

	 镀锌
	 一种材料用来做表面保护处理。

	重载条件
	发动机使用的一种极端的工作环境条件（很脏多灰的地方，充满各种气体污染的环境）。

	加热器
	通过电阻来加热进气空气的设备。

	上紧扭矩
	安装螺纹部件的专业术语并用单位Nm测量。

	KDI
	“科勒直接喷射发动机”

	维护保养周期
	一组维护保养行动有各自的控制目的并在期满时更换元器件，它并不能更改或提高系统的功能，即不能增加性能的值也不能提高性能。

	型号
	型号，在发动机的铭牌上，指示发动机的型号。

	机油冷却器
	小的散热器用来冷却机油。

	型皮带
	一种皮带的名称，以链接V型的横截面来命名。

	Ref.:
	参考

	s/n
	序列号（发动机铭牌上）指示发动机的序列/机架号码。

	使硫酸化
	二氧化硫和水或氢氧化物之间的化学反应。

	Spec.
	规格（发动机铭牌上）指示发动机的版本。

	扭矩
	作用在物体上的迫使物体围绕轴旋转。

	T-MAP
	T-MAP（传感器），测量进气管里的温度和吸入压力。

	TCR
	“涡轮增压共轨”

	节温阀
	调节冷却液流量的阀，它能通过温度的变化来控制。

	涡轮增压器
	通过涡轮增加进气总管的进气压力的设备。

	使用过的机油
	机油使用后或时间长后变质，这些机油不再符合零部件的正常润滑需求。


  
 
	测量符号和单位

	符号
	单位
	描述
	举例

	α
	度
	旋转/倾斜角度
	1°

	cm 2
	平方厘米
	面积
	1 cm 2

	Ø
	毫米
	直径
	Ø 1 mm

	Nm
	牛顿·米
	扭矩
	1 Nm

	mm
	毫米
	长度
	1 mm

	μm
	1/1000 毫米
(微米)
	
	1 μm

	h
	小时
	时间
	1 h

	 g/kWh
	 克/千瓦·时
	消耗
	1 g/kWh

	kg/h
	千克/小时
	最大流量
	1 kg/h

	Lt./min.
	升/分钟
	流量
	1 Lt./min.

	Lt./h
	升/小时
	
	1 Lt./h

	ppm
	百万分之一
	比例
	 

	N
	牛顿
	力
	1 N

	A
	安培
	电流强度
	1 A

	gr.
	克
	

重量
	1 gr.

	kg
	千克
	
	1 kg

	W
	瓦
	功
	1 W.

	kW
	千瓦
	
	1 kW

	pa
	帕
	压力
	1 pa

	KPa
	千帕
	
	1 KPa

	bar
	大气压力
	
	1 bar

	mbar (1/1000 bar)
	大气压力
	
	1 mbar

	R
	电阻
	对电流的阻值(对于某个部件)
	1 Ω

	Ω
	欧姆
	对电流的阻值
	1 Ω

	Rpm
	转每分钟
	轴的转速
	1 Rpm

	Ra
	平均粗糙度
	粗糙度
	1 Ra

	°C
	摄氏度
	温度
	1°C

	V
	伏特
	电压
	1 V
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	毫米
	六角螺丝
	[image: ]  1 mm

	cm 3
	立方厘米
	体积
	1 cm 3

	Lt.
	升
	
	1 Lt.
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Lombardini s.r.. is a part of Kohler Group.
Lombardini has manufacturing facilities
in ltaly, Slovakia and India and sales
subsidiaries in France, Germany, UK, Spain
and Singapore. Kohler/Lombardini reserves
the right to make modifications without prior
notice.

www.lombardini.it

DEUTSCHLAND
Lombardini Motoren GmbH
Fritz-Klatte-Str. 6, Biirogebéude 2
D - 65933 Frankfurt

Hessen, DEUTSCHLAND

T. +49-(0)69-9508160

F. +49-(0)69-950816-30

EUROPE

Lombardini Srl

Via Cav. del lavoro

A. Lombardini n° 2

42124 Reggio Emilia, ITALY
T. +39-(0)522-389-1

F. +39-(0)522-389-503

UK

Lombardini U.K. Ltd

1, Rochester Barn - Eynsham Road
OX2 9NH

Oxford, UK

T. +44-(0)1865-863858

F. +44-(0)1865-861754

USA & CANADA

Kohler Co.

444 Highland Drive,

Kohler - Wisconsin (53044), US
T. +1 920 457 4441

F. +1 920 459 1570

ESPANA _
Lombardini ESPARA, S.L.
P.l. Cova Solera 1-9

08191 - Rubi (Barcelona)
ESPANA

T. +434-(0)9358-62111

F. +34-(0)9369-71613

FRANCE

Lombardini France S.a.s.
47 Aliée de Riottier,

69400 Limas, FRANCE

T. +33-(0)474-626500

F. +33-(0)474-623945

CHINA & ROAPAC

Kohler China INVESTMENT Co. Ltd

10.158, Jiang Chang San Road,
200436, Zhabe, Shanghai
CHINA

Tel: +86 400-0120-648

Fax: +86 21 61078904
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