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Informationen zu den werkzeugen

Informationen zu den werkzeugen

In den Tab. 13.1 - 13.2 - 13.3 sind alle Spezialwerkzeuge aufgeführt, die für die korrekte und gefahrlose Ausführung von Tätigkeiten zum Ein- und Ausbau und zur Regulierung, Einstellung und Reparatur des Motors der Serie KDI
 

erforderlich und zugelassen sind.
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· Wenn im Handbuch auf das in den Tab. 13.1 - 13.2 - 13.3 aufgeführte Werkzeug verwiesen wird, haftet KOHLER nicht für eventuelle Motor-, Sach- oder Personenschäden, die durch den Gebrauch von anderem Werkzeug verursacht werden.
 
	Tab. 13.1

	SPEZIALWERKZEUG FÜR EIN-UND AUSBAUARBEITEN

	"ST"
	Foto/Zeichnung
	BESCHREIBUNG
	SERIENNUMMER

	ST_03
	[image: ]
	Werkzeug zur Prüfung des Überstands Kolben - Einspritzdüsen über der Fläche des Zylinderkopfs
	ED0014602980-S

	ST_04
	[image: ]
	Abzieher für Zahnräder der Hochdruckpumpe zur Kraftstoffeinspritzung
	ED0014603680-S

	ST_05
	[image: ]
	Schlüssel für Sixnicks-Schrauben SN 8
	ED0014603650-S

	ST_06
	[image: ]
	Schlüssel für Sixnicks-Schrauben SN 5
	ED0014603640-S

	ST_07
	[image: ]
	Werkzeug Einbau/Ausbau Ventile
	ED0014603720-S

	ST_08
	[image: ]
	Einbauwerkzeug Ventilschaftdichtung
	ED0014603660-S

	ST_09
	[image: ]
	Werkzeug zum Einbau/Ausbau der Schwungrad
	ED0014603610-S

	ST_10
	[image: ]
	Werkzeug zum Einsetzen der Dichtung des Verteilergehäuses auf die Kurbelwelle
	ED0014603670-S

	ST_11
	[image: ]
	Werkzeug zum Einbau der Dichtung auf den Kipphebeldeckel (Elektro-Einspritzventilsitz)
	ED0014603620-S

	ST_12
	[image: ]
	Werkzeug zum Einbau der Dichtung auf den KipphebeldeckeL
(Sitz der Schraube des Kipphebelzapfens - Sitz der Befestigungsschraube des Bügels des Elektro-Einspritzventils)
	ED0014603630-S

	ST_14
	[image: ]
	Puffer für das Einsetzen der Dichtung der Kurbelwelle auf das Verteilergehäuse
	ED0014603750-S

	ST_15
	[image: ]
	Stellschraube Ausgleichswellen
	ED0097301980-S

	ST_17
	[image: ]
	Montagezapfen Kipphebeldeckel
	ED0014603730-S

	ST_18
	[image: ]
	Montagezapfen Ansaugsammelrohr und Ölwanne
	ED0014603740-S

	ST_34
	[image: ]
	Werkzeug zur Blockierung der Kurbelwelle
	ED0014604270-S

	Tab. 13.2

	BESUNDERE AUSRÜSTUNG ZUM SCHUTZ DER BAUTEILE IM EINSPRITZKREISLAUF

	ST_40
	[image: ][image: ]

	Satz von Verschlüssen für die Öffnungen und Anschlüsse der Komponenten des Hochdruck-Einspritzkreislaufs
	ED0082051380-S

	Tab. 13.3

	SPEZIALWERKZEUG FÜR DIE PRÜFUNG DES MOTORS AUF DER PRÜFBANK - DIAGNOSEVERFAHREN

	ST_01
	[image: ]
	Kompletter Bausatz Messgeräte für die Diagnose
"POLAR XL"
	ED0014603690-S

	ST_49
	[image: ]
	Kompletter Bausatz Messgeräte für die Diagnose
"DIAGBOX"
	ED0014604210-S

	ST_50
	[image: ]
	Kompletter Bausatz Messgeräte für die Motorprüfstandlauf
	ED0014604110-S
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the right to make modifications without prior
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USA & CANADA
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444 Highland Drive,

Kohler - Wisconsin (53044), US
T. +1 920 457 4441

F. +1 920 459 1570
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08191 - Rubi (Barcelona)
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CHINA & ROAPAC

Kohler China INVESTMENT Co. Ltd

10.158, Jiang Chang San Road,
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CHINA

Tel: +86 400-0120-648

Fax: +86 21 61078904




imgrId200169e8ddd03d6f7.jpg




imgrId347769e8ddd0725fd.png
@@




imgrId38322367.jpg




imgrId406869e8ddcfe1ae0.jpg




imgrId451869e8ddcff00dc.jpg




imgrId452969e8ddd01af98.jpg




imgrId490969e8ddd048c64.jpg




imgrId530269e8ddd0391d3.jpg




imgrId539269e8ddd004b17.jpg




imgrId662069e8ddd043cde.png




imgrId706869e8ddd066790.png




imgrId725569e8ddcfd2926.jpg




imgrId810069e8ddd050784.jpg




imgrId847269e8ddd00b77d.jpg




imgrId850869e8ddcfcc931.jpg




imgrId865169e8ddd021ea0.jpg




imgrId889569e8ddcfd99ce.jpg




image1.png
™ rehlko




