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Informazioni sui guasti

Cause probabili ed eliminazione inconvenienti
SPEGNERE IMMEDIATAMENTE IL MOTORE QUANDO:
1. I giri del motore aumentano e diminuiscono improvvisamente e senza possibilità di controllo;
2. Viene udito un rumore inusuale e improvviso;
3. Il colore dei gas di scarico diventa improvvisamente scuro o bianco;
4. La spia di pressione olio o una Warning Lamp si accende durante il funzionamento;
5. La spia della temperatura liquido refrigerante si accende durante il funzionamento;


La Tab. 14.1 fornisce le cause probabili di alcune anomalie che possono presentarsi durante il funzionamento.

 

Procedere in ogni caso sistematicamente effettuando controlli semplici prima di smontaggi o sostituzioni.

[image: ]   Avvertenza
 
 

· Ricercare l'argomento e le operazioni da effettuare tramite l'indice analitico o l'indice dei capitoli situati all'inizio del manuale.
· Non effettuare i controlli o le operazioni con il motore in funzione.
 
Tab. 14.1
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Lombardini s.r.l. is a part of Kohler Group.
Lombardini has manufacturing facilities
in Italy, Slovakia and India and sales
subsidiaries in France, Germany, UK, Spain
and Singapore. Kohler/Lombardini reserves
the right to make modifications without prior
notice.

www.lombardini.it

DEUTSCHLAND
Lombardini Motoren GmbH
Fritz-Klatte-Str. 6, Burogeb&ude 2
D - 65933 Frankfurt

Hessen, DEUTSCHLAND

T. +49-(0)69-9508160

F. +49-(0)69-950816-30

EUROPE

Lombardini Srl

Via Cav. del lavoro

A. Lombardini n® 2

42124 Reggio Emilia, ITALY
T. +39-(0)522-389-1

F. +39-(0)522-389-503

UK

Lombardini U.K. Ltd

1, Rochester Barn - Eynsham Road
OX2 9NH

Oxford, UK

T. +44-(0)1865-863858

F. +44-(0)1865-861754

USA & CANADA

Kohler Co.

444 Highland Drive,

Kohler - Wisconsin (53044), US
T. +1 920 457 4441

F. +1 920 459 1570

ESPANA .
Lombardini ESPANA, S.L.
P.I. Cova Solera 1-9

08191 - Rubi (Barcelona)
ESPANA

T. +34-(0)9358-62111

F. +34-(0)9369-71613

FRANCE

Lombardini France S.a.s.
47 Allée de Riottier,

69400 Limas, FRANCE

T. +33-(0)474-626500

F. +33-(0)474-623945

CHINA & ROAPAC

Kohler China INVESTMENT Co. Ltd

no.158, Jiang Chang San Road,
200436, Zhabe, Shanghai
CHINA

Tel: +86 400-0120-648

Fax: +86 21 61078904
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Tubi carburante ostruite

Filtro carburante intasato

Aria o acqua nel circuito carburante

Foro disareazione tappo serbatoio
otturato

Pompa alimentazione difettosa

Mancanza di carburante

IMPIANTO
ELETTRICO

Collegamento cavi incerto o errato

Motorino avviamento difettoso

Dispositivo avviamento a freddo difetto-
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Segmenti usurati o incollati

Cilindri usurati

Guide valvole usurate

Cattiva tenuta valvola

Bronzine banco-biella usurate

Guarnizione testa danneggiata

Fasatura distribuzione errata

CIRCUITO DI
LUBRIFICAZIONE

Livello olio alto

Livello olio basso

Valvola regolazione pressione sporca o
bloccata

Pompa olio usurata

Aria al tubo aspirazione olio

Tubo aspirazione olio ostruito

Tubo scarico vapori olio ostruito

INIEZIONE

Iniettore danneggiato

Pompa iniezione danneggiata

Codici IMA iniettori errati

CIRCUITO DI
RAFFREDDAMENTO

Il liquido refrigerante & insufficente

Ventola, radiatore otapporadiatore difettoso

Valvola termostatica difettosa

Perdita di refrigerante dal radiatore, dai
manicotti, dal basamento o dalla pompa
acqua

Interno del radiatore o condotti di
passaggio del refrigerante ostruiti

Pompa acqua difettosa o usurata

Superficie di scambio del radiatore
intasata
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