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Informations sur les pannes

Causes probables et élimination des problèmes
ETEINDRE IMMEDIATEMENT LE MOTEUR QUAND:
1. Les tours du moteur augmentent et diminuent de manière soudaine et incontrôlable;
2. On entend un bruit inconnu et inattendu;
3. La couleur des gaz d’échappement devient tout à coup sombre;
4. Le voyant de contrôle de la pression de l'huile ou un Warning Lamp s'allume pendant le fonctionnement;
5. Le voyant de contrôle de la température du liquide de refroidissement s'allume pendant le fonctionnement.


Ce Tab. 14.1 indique les causes probables de certaines anomalies susceptibles de se produire pendant le fonctionnement.

 

Procéder systématiquement aux contrôles simples avant de démonter ou de remplacer des pièces.
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· Rechercher le sujet ou les opérations à effectuer dans l'index analytique ou l'index des chapitre situés au début du manuel.
· N'effectuer aucun contrôle ni aucune opération lorsque le moteur est en marche.
Tab. 14.1
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		Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.
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ANOMALIES PROBABLES EN FONCTION DES SYMPTOMES

CAUSE PROBABLE

Tuyauteries du carburant obstrués

Filtre du carburant encrassé

Trou d'aération du bouchon du réservoir
obstrué

Pompe d'alimentation défectueuse

Absence de carburant ..

Raccordement des cables imprécis ou
incorrect

CIRCUIT
CARBURANT
z
Z
2
o
2
&
2
&
2]
g
5
a
g
8
¢
g
H
El

Démarreur défectueux

CIRCUIT
ELECTRIQUE

Heater défectueux (option)

Filtre a air obstrué

Fonctionnement prolongé au régime
minimum

ENTRETIEN

Rodage incomplet
‘Segments usés ou collés
Cylindres usés

Guides soupapes usés

‘Soupape peu étanche

REGLAGES/

REPARATIONS

Coussinets de palier-bielle usés
Joint de culasse endommagé

Calage de la distribution erroné

Niveau d'huile excessif

Niveau d'huile bas

‘Soupape de réglage de la pression sale ou
bloquée

Pompe a huile usée

CIRCUIT DE
LUBRIFICATION

Air dans le tuyau d'aspiration d'huile

Tuyau d'admission de I'huile obstrué

Tuyau d'échappement des vapeurs
d'huile obstrué

s [0 WE W EEEE

Pompe a injection endommagée

Codes IMA des injecteurs incorrects ... ..

Le liquide de refroidissement est
inst

Ventilateur, radiateur ou bouchon du
radiateur défectueux

Intérieur du radiateur ou conduits de passage
du liquide de refroidissement bouchés

INJECTION

Surface d’échange du radiateur obstruée

‘Soupape thermostatique défectueuse

CIRCUIT DE
REFROIDISSEMENT

Fuite du liquide de refroidissement du
radiateur, des manchons, du carter
moteur ou de la pompe réfrigérant

Pompe réfrigérant défectueuse ou usée




imgrId618062b5ad0b49746.jpg




imgrId62971333.jpg
KDI 1903TCR - KDI 2504TCR

KOHLER.

IN POWER. SINCE 1920.




image1.png
OHLER

IN POWER. SINCE 1920




image2.png




