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Información sobre las averías

Causas probables y eliminación de inconvenientes
APAGUE INMEDIATAMENTE EL MOTOR CUANDO:
1. Las revoluciones del motor aumentan y disminuyen improvisamente y sin posibilidad de control;
2. Se oye un ruido inusual y/o improviso;
3. El color de los gases de descarga se vuelve oscuro o blanco;
4. El indicador luminoso de presión del aceite o una Warning Lamp se enciende durante el funcionamiento;
5. El indicador luminoso de la temperatura del líquido de refrigeración se ilumina durante el funcionamiento;

La Tab. 14.1 suministra las causas probables de algunas anomalías que se pueden presentar durante el funcionamiento.

 

Realice sistemáticamente los controles más simples antes de los desmontajes o sustituciones.
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· No realice los controles o las operaciones con el motor en marcha.
Tab. 14.1
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ROBABLES ANOMALI DEPENDIENDO DE LOS SINTOMA!

POSIBLE CAUSA

Tuberias del combustible obstruidas
Filtro del combustible obstruido

Aire o agua en el circuito del combustible

Agujero de desaireacion del tapén del
deposito obstruido

CIRCUITO
COMBUSTIBLE

Bomba de alimentacion defectuosa
Falta de combustible
Conexién de cables incierta o errénea

Motor de arranque defectuoso

SISTEMA
ELECTRICO

Heater defectuoso
(opcional)

Filtro del aire obstruido

Funcionamiento prolongado al minimo

MANTENI-
MIENTO

Rodaje incompleto

‘Segmentos desgastados o pegados
Cilindros desgastados

Guias de valvulas desgastadas

Mala estanqueidad de la valvula

REGULACIONES
REPARACIONES

Bujes de banco-biela desgastados
Junta de la cabeza dafiada

Correccion de fase distribucién errénea

HE TR e

Nivel del aceite alto

Nivel del aceite bajo
Valvula de regulacion de la presion sucia o
bloqueada

LUBRICACION

Bomba del aceite desgastada

CIRCUITO DE

Aire en el tubo aspiracion del aceite

Tubo de aspiracion del aceite obstruido

Tubo de descarga de vapores de aceite
obstruido

e 0 WE W EEEE

Bomba de inyeccién dafiada

Cédigos IMA inyectores erréneos ... . .

El liquido refrigerante es insuficiente

INYECCION

Ventilador, radiador o tapén del radiador
defectuoso

Interior del radiador o conductos de
pasaje del refrigerante obstruidos

Superficie de intercambio del radiador
obstruida

CIRCUITO DE
REFRIGERACION

Valvula termostatica defectuosa

Pérdida de refrigerante por el radiador,
los manguitos, la bancada o la bomba
del refrigerante

Bomba del refrigerante defectuosa o
desgastada




imgrId86180531.jpg
KDI 1903TCR - KDI 2504TCR

KOHLER.

IN POWER. SINCE 1920.




image1.png
OHLER

IN POWER. SINCE 1920




image2.png




